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CEMENTO PEASTICON

DESCRIPCION

PROTERM CEMENTO PLASTICO
Es un producto de alta calidad
fabricado con resinas acrilicas de

alta adherencia, pigmentos inorganicos,
silices y aditivos que le dan a la pelicula ESPECIFICACIONES TECNICAS

seca una gran flexion. CEMENTO PLASTICO
ELASTOMERO ACRILICO

PROTERM CEMENTO PLASTICO.
Es una pasta viscosa que tiene excelente RESINA TIPO ACRILICA ESTIRENA

adherencia al concreto, ashesto, lamina COLOR ___ BLANCO =
VISCOSIDAD 160-170 KREBS UNID.

galvanizada y aluminio.
Por lo cual se usa para reparar grietas
en losas y sellar pijas y orificios en

PH 8.5A9.0
- DENSIDAD 1.650 KGS./LITRO

e uoar [ASTM D1475]
s SOL. POR PESO 73% A 75% |
[ASTM D2369]

' CARACTERISTICAS | PELICULA SECA 10 MILS. |
BRILLO SEMIMATE

' | SECADO TACTO 3 HORAS @ 25°C,50%H.R.
PROTERM CEMENTO PLASTICO. SECADO TOTAL S DIAS

Es un pI'OdI.ICtO ELASTOMERICO RENDIMIENTO 60 a 80 MTS.

que resiste las contracciones y CUADRADOS/CUBETA
expansiones normales en toda TOXICIDAD __________ NINGUNA
construccion evitando filtraciones ESTABILIDAD 6 MESES

de humedad por agrietamientos.

Es un producto ecologico base

acuosa que contribuye a conservar

el medio ambiente, no contiene

solventes ni productos que danan

el medio ambiente.



